ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

участникам
регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии»

в номинации «Лучший печник»

Республика Карелия 2021 год

Время тестирования - 30 мин.

Участник Конкурса при тестировании отмечает каждый правильный ответ (вариант ответа) значком: V либо Х.
За каждый правильный ответ на вопрос участнику Конкурса присуждается 1 (один) балл. Каждый вопрос имеет один вариант правильного ответа. В случае указания участником Конкурса нескольких вариантов ответа на вопрос ответ считается неправильным и балл за этот ответ не присуждается.

Максимальное количество баллов, которое может быть присуждено участнику Конкурса по итогам тестирования 16 баллов (по количеству вопросов в тесте).
	№ вопроса
	Вопрос
	Варианты ответов

	1
	Каковы размеры стандартного керамического кирпича?
	А) 260X140X65 мм

	
	
	Б) 250X120X65 мм

	
	
	В) 230X100X65 мм


	2
	Каким нормативным документом регламентируются размеры и характеристики кирпича?
	А) ГОСТ

	
	
	Б) СНИП

	
	
	В) Приказом

	
	
	Г) Правилами

	3
	Каким документом фиксируется процесс приемки-передачи печи?


	А) Дополнительным соглашением к договору на оказание услуг

	
	
	Б) Актом приемки-передачи

	
	
	В) Фотографией

	4
	Какое отклонение печи от вертикали допускается?
	А) до 10 мм

	
	
	Б) до 15 мм

	
	
	В) до 5 мм

	5
	Что проверяют при пробной топке печи?
	А) Наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах

	
	
	Б) Отсутствие трещин в кладке печи и каналах

	
	
	В) Герметичность в местах установки задвижек и вьюшек

	
	
	Г) Все вышеперечисленное

	6
	В каком документе указывается дата кладки печи, отмечаются конструктивные особенности печи и вносятся фамилии исполнителей работ?
	А) Акт приемки-передачи

	
	
	Б) Паспорт печи

	
	
	В) В дефектной ведомости

	7
	Что обозначает масштаб 1:20 на чертеже?
	А) Что предмет, изображенный на чертеже, уменьшен в 20 раз

	
	
	Б) Что предмет, изображенный на чертеже, увеличен в 20 раз

	
	
	В) Что предмет, изображенный на чертеже, уменьшен в 40 раз

	8
	Какой штриховкой обозначается кладка из огнеупорного кирпича?
	А) Наклонной штриховкой

	
	
	Б) Штриховкой в клетку

	
	
	В) Этот материал в разрезе не штрихуется

	9
	В чем особенность процесса оштукатуривания печей?
	А) Его выполняют по горячим поверхностям

	
	
	Б) Его выполняют по холодным поверхностям

	
	
	В) Его выполняют как по горячим, так и по холодным поверхностям

	10
	Какого из перечисленных элементов нет в арках и сводах?


	А) Пята

	
	
	Б) Стрела подъема

	
	
	В) Замок

	
	
	Г) Пролет

	
	
	Д) Этаж

	11
	Какой из материалов расширяется больше?
	А) Металл

	
	
	Б) Кирпич

	
	
	В) Одинаково расширяется и металл, и кирпич

	12
	Для чего в задвижке оставляют отверстие не менее 15*15 мм?
	А) Чтобы был постоянный доступ кислорода к процессу горения

	
	
	Б) Чтобы угарный газ не поступал в помещение

	
	
	В) Все вышеперечисленное верно

	13
	Минимальный размер отступки согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» составляет:
	А) 100 мм

	
	
	Б) 250 мм

	
	
	В) 200 мм

	14
	Минимальная высота дымовой трубы согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» составляет
	А) 3000 мм

	
	
	Б) 6000 мм

	
	
	В) 5000 мм

	15
	Нормированное расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» составляет:
	А) 800 мм

	
	
	Б) 1250 мм

	
	
	В) 1500 мм

	16
	От каких факторов зависит размер отступки согласно СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»:
	А) От толщины стенки печи (65мм ,120 мм)

	
	
	Б) Закрытая или открытая отступка

	
	
	В) Защищена или не защищена от возгорания конструкция стены

	
	
	Г) Все вышеперечисленное


